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Вызывная панель Activision AVP-508 (PAL)




	
Описание:
 Антивандальная цветная видео панель нового образца на одного абонента системы PAL. Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикорозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 3 лет.

Характеристики:


Матрица: 1/3"

Антивандальная, повышенная водостойкость

Рабочий диапазон температур: от -50°C до +55°C

Разрешение: 1000 ТВЛ

Питание: 12 В

Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.)

ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная)

Степень защиты: IP-55

Комплектуется козырьком; угловым кронштейном

Размер: 122×40×24 мм




Скачать инструкцию 
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Цвета:
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        Уличные вызывные панели и видеокамеры Activision

        Контакты:
тел.:  +7 (495) 632-01-02
129329, Россия, 
г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп. 4
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